sSeenellan & Backsiage

eksempel sceneopstilling ca. 6x 3 meter (pynt og udsmykning udfgres af arranggr ©)

AlpenMusikanten sceneplan & backstace

Scene;
e Minimumsmal for scene er 6 meter i bredden og 3 meter i dybden. Afvigelser skal aftales.
e Scenen bgr vaere haavet minimum 30-50 centimeter over gulvhgjde saledes at alle publikummer har
mulighed for at se orkesteret hhv. orkesteret kan overskue publikum

Teknisk skal der pa scenen eller i umiddelbar naerhed deraf vaere 3 x strgmudtag for 220V

Er der pd stedet installeret lyssaetning som kraeves anvendt skal dette vaere betjent lokalt

Der skal veere direkte adgangsvej i plan (eller elevator til radighed). Er dette ikke tilfaeldet skal arranggr stille 2
staerke” hjaelpere til radighed. Det skal forventes at der bruges 1,5 time til opstilling forud for arrangementet

Kort forinden orkesterets start skal der til scenen leveres drikkevarer; 8 fadgl samt tilsvarende antal bl.
vand/ efter aftale. Dette for orkesteret kan skale med publikum. Orkesteret medbringer egne krus

Backstage;

Orkesteret skal have et aflast rum stillet til radighed til omkladning, opbevaring af instrumenter og personlige
ejendele m.v.

Pauser; Ved pauser stilles passende drikkevarer til radghed typisk via barpersonalet vand/ kaffe samt eventuelt
bespisning efter aftale. Ved bespisning beder et medlem om glutenfrit maltid. Venligst besked til vores booker hvis
dette ikke er muligt.

Teknik gvrig info;

AlpenMusikanten medbringer selv, med mindre andet er aftalt, eget PA samt lys/ LED til scenebelysning
Er der pd stedet installeret lyssaetning som kraeves anvendt skal dette veere betjent lokalt

Strgm; Pa eller i umiddelbar naerhed af scene minimum 3 strgmudtag for 220V til PA og scenelys

LYS;

* 2x4/- 8x Par 7x4-in1 RGBW DMX

* Opsats 2X T-bar 3,0 mtr max

* Showtec SM8/2 DMX controller

* Forbindelseskabling XLR digitalkabel AES-EBU 1,5/- 20m



PA- alt koblet/ kables;

Mikrofoner

* 7x mikrofon til blaesere. Instrumentmikrofon mrk. Stageline
* 4x handholdte mikrofoner til Vokal

* 3x overhead mikrofon til baekner og lilletromme
* 1x dumpl mikrofon for stortromme

PA Bund/ Top;

* 2x SUB Mackie Thump 18S- real

* 2xTOP Mackie Thump 12- 1000W

* 2xTOP Mackie Thump 12- 2000W

Monitorer;

* 2x Laney CX XCP 110 130W

* 2x AltoPro TS-310 2000W

* Mixer; MackiePro FX 22V (placeres pa scenen)




